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e \Was passiert im Betriebssystem beim Ubertragen einer
Datel Uber einen Socket
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read(file, tmp buf, len);
write(socket, tmp buf, len);
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1. Von der Festplatte in einen
| , | | | Kern-puffer
p——| p— — 2. Vom Kern-Puffer in einen User-
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kemel context karnal contaxt
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Insgesamt:
® 4 Kopien
® 3 Kontextwechsel
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e \Verbesserter Ansatz: mmap()

tmp_buf = mmap(file, len);
write(socket, tmp buf, len);
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1. Von der Festplatte in einen
Kern-puffer
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g — Puffer flr Sockets
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e Ab Linux 2.1 und In diversen anderen
Unices: sendfile()

sendfile(socket, file, len);
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" e Ab Linux 2.4 und entsprechende Hardware
vorausgesetzt kann noch weiter eingespart
werden.

e Aufruf bleibt gleich:

sendfile(socket, file, len);
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1. Von der Festplatte in einen
Kern-puffer

éi::aforesandﬂle : i i > 2 Eln Zwelter PUffer mlt
econet g = zusatzlich nétigen Daten wird
i | kermel context f i angelegt
RN . 3. Protokoll-implementierung holt
: : i sich Daten aus diesen beiden
e WA ey Puffern selbstandig (Gather)
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